
BC1-F serija AC sklopnika primjenjuje se kolima nazivnog napona do 1000V, 50Hz ili 60Hz, nazivne struje 
do 630A, za isključenje kola i često startovanje i upravljanje elektromotorom. 

 
 

 

 
  

 

  
BC1-F115,-F330 BC1-F400, -F500 BC1-F630 

 

  

Tehničke karakteristike 

Tip 

BC1 

F115 

BC1 

F150 

BC1 

F185 

BC1 

F225 

BC1 

F265 

BC1 

F330 

BC1 

F400 

BC1 

F500 

BC1 

F630 

Nazivni radni napon (V) 380, 660, 1000 

Nazivni napon izolacije (V) 1000 

Nazivna 

radna 

struja (A) 

AC-3 (380V) 115 150 185 225 265 330 400 500 630 
 

AC-3 (660V) 86 108 118 137 170 235 303 353 462 
 

AC-3 

(1000V) 46 51 71 90 112 115 200 232 331 

 

AC-4 (380V) 52 60 79 85 105 117 138 147 188 
 

AC-4 (660V) 49 61 69 82 98 118 135 145 170 
 

Nazivna struja gubitaka (A) 200 200 275 275 315 380 450 630 800 
 

Max. snaga 

3-faznog 

motora 

(kW) 

AC-3 (220V) 30 40 55 63 75 100 110 147 200 
 

AC-3 (380V) 55 75 90 110 132 160 200 250 335 
 

AC-3 (660V) 80 100 110 129 160 200 280 335 450 
 

Električni 

vijek 

AC-3 (x10^4) 60 60 50 50 50 50 30 30 20 
 

AC-4 (x10^4) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,5 
 

Mehanički vijek (x10^4) 600 600 600 600 600 600 500 500 500 
 



 
Dimenzije sklopnika 

 

BC1-F115 - F330 

 
Napomena: Dimenzije sklopnika su date u mm. 

Tip Amax bmax b1 max Cmax G L Q Q1 S Ø F P 

BC1-F115 165 164 137 167 80±0,8 108 29.5 60 15 M6x15 133 37 

BC1-F150 165 172 137 167 80±0,8 108 26.5 57,5 20 M6x20 133 40 

BC1-F185 171 176 137 167 80±0,8 114 30 60 20 M6x20 133 40 

BC1-F225 171 199 137 181 80±0,8 114 22 52 25 M6x30 133 48 

BC1-F265 204 205 145 210 96±1,1 143 39 66,5 25 M10x30 147 48 

BC1-F330 209 209 145 216 96±1,1 148 36 74 25 M10x30 147 48 

 

 

 

BC1-F400, BC1-F500 

 
Napomena: Dimenzije sklopnika su date u mm. 

Tip Amax Bmax Cmax f k S L P Q Q1 Gmax G G1max G1 G1min 

BC1-F400 213 206 213 119 70 25 145 48 43 74 102 80 192 170 156 



BC1-F500 233 238 226 141 70 30 146 55 46 77 120 80 210 170 156 

 

 

BC1-F630 

Napomena: Dimenzije sklopnika su date u mm. 

 


