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Elektromagnetni releji opšte namjene G2R serije 

Tehničke karakteristike 

Tip releja 

G2R-1 

1 preklopni kontakt 

5 pin 

G2R-2 

2 preklopna kontakta 

8 pin 

Otpornost kontakta 100 mΩ 

Struja kontakata 

10A/250VAC 30VDC 

(za rezistivno opterećenje) 

5A/250VAC 30VDC 

(za rezistivno opterećenje) 

Vrijeme spajanja 15 ms max. 

Vrijeme rastavljanja 15 ms max. 

Max. radna frekvencija 

Mehanička: 18000 operacija/h 

Električna: 1800 operacija/h (sa nazivnim opterećenjem) 

Otpornost izolacije 1000 MΩ min. (na 500 VDC) 

Dielektrična čvrstoća 

5000 VAC, 50/60 Hz za 1 min između kontakata suprotnog polariteta 

1000 VAC 50/60 Hz za 1 min između kontakata istog polariteta 

Radna temperatura –40°C do 70°C (bez smrzavanja i kondenzacije) 

Vlažnost 5% do 85% 

Težina cca 21 g 

Oznaka S-kontakti "plug in"; N- LED indikator; D- dioda 

Standard Omron 
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Nazivne vrijednosti kalema 

Nazivni 

napon 

(V) 

Nazivna 

struja 

(mA) 

Otpornost 

kalema 

(Ω) 

Induktivnost 

kalema (H) 

(ref. vr.) 

Napon 

spajanja 

Napon  

rastavljanja 

Max. 

napon 

Potrošnja 

Arm. 

OFF 

Arm. 

ON % nazivnog napona 

AC 

24 43,5 253 0,81 1,55 

80% 

max. 30% min. 

110% 

0,9 VA 

110/120 9,5/8,6 5566/7286 13,3/16,1 26,8/32,4 

230/240 4,4/3,7 27172/30360 72,6/90,5 143/182 

DC 

12 43,2 278 0,98 2,35 

70% 

max. 15% min. 0,53 W 

24 21,6 1113 3,60 8,25 

48 11,4 4220 15,2 29,82 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relej G2R-1 
  

  

 

Podnožje P2RF-5 
U ponudi imamo: 

Tip releja Napon kalema Šifra 

G2R-1-SND 24VDC 15080143 

Tip podnožja Broj pinova Šifra 

P2RF-5 5 15270016 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relej G2R-2 
  

 

  

 
 

Podnožje P2RF-8 
U ponudi imamo: 

Tip releja Napon kalema Šifra 

G2R-2-SND 24VDC 15080144 

Tip podnožja Broj pinova Šifra 

P2RF-8 8 15270015 

 


