
Tehničke karakteristike 

 

Ulaz 

TC: K,E,S,R,J,T,B,N 

Otporni: Pt100, Cu50 

DC napon: 0-5V, 1-5V, 0-1V, 0-100mV, 0-20mV, itd 

DC struja: 0-10mA, 1-20mA, 4-20mA itd 

Mjerni opseg 

K(-50 ~ +1300ºC), S(-50 ~ +1700ºC), R(-50 ~ +1650ºC), T(-200 

~ +350ºC), E(0~800ºC), J (0~1000ºC), B(0 ~ +1800ºC), N(0 ~ 

+1300ºC) 

Pt100 (-200 ~+600ºC), Cu50 (-50 ~150ºC) 

Linearni ulaz: -1999 ~ +9999 definisano od strane korisnika 

Greška mjerenja 

0.2%F.S RTD, DC napon, DC struja 

0.2%F.S 

plusm0,2C TC 

Vrijeme uzorkovanja ≤ 0,5s (kad je FILT=0) 

Tip regulacije ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID, Fuzzy PID 

Alarmne funkcije 

Donji granični alarm, gornji granični alarm, pozitivna razlika ili 

negativna razlika 

Alarmni izlaz do 2 izlaza 

Napajanje 85~242VAC 50~60Hz 

Potrošnja do 5W 

Temperatura ambijenta 0~50ºC 

Vlažnost ambijenta ≤ 85% RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Značenje oznake 
 
 

 

U ponudi imamo: 
 

Tip XMTG-838 XMTG-838 XMTG-838C XMTG-838K 

Šifra 20190061 20190062 20190063 20190064 

Dimenzije 48x48x110mm 

Otvor za 

ugradnju 45x45mm 

Displej 2x4 cifre (mjerena i zadata vrijednost) 

Napajanje 85-242VAC 18-30VDC 85-242VAC 

Ulaz Univerzalni TC/RTD, analogni strujni i naponski 

Izlaz 

1 regulacioni relej i 

2 alarmna releja 

1 regulacioni 

strujni 

0-10mA (4-

20mA) izlaz, 

2 alarmna releja 

1 regulacioni 

relej i 

2 alarmna releja 

Tip regulacije ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID, Fuzzy PID 



Komunikacija nema RS485 

Tip XMTG-838CK XMTE-838 XMTF-838 XMTF-838K 

Šifra 20190065 20190067 20190068 20190069 

Dimenzije 48x48x110mm 48x96x110mm 96x48x110mm 

Otvor za 

ugradnju 45x45mm 45x91mm 91x45mm 

Displej 2x4 cifre (mjerena i zadata vrijednost) 

Napajanje 85-242VAC 

Ulaz Univerzalni TC/RTD, analogni strujni i naponski 

Izlaz 

1 regulacioni 

strujni 0-10mA 

(4-20mA) izlaz, 

2 alarmna releja 

1 regulacioni relej i 

2 alarmna releja 

Tip regulacije ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID, Fuzzy PID 

Komunikacija RS485 nema RS485 

Tip XMTD-838 XMTA-838 XMT-818B3 

Šifra 20190066 20190070 20190071 

Dimenzije 72x72x110mm 96x96x110mm 160x80x110mm 

Otvor za 

ugradnju 68x68mm 91x91mm 142x76mm 

Displej 2x4 cifre (mjerena i zadata vrijednost) 

Napajanje 85-242VAC 

Ulaz Univerzalni TC/RTD, analogni strujni i naponski 

Izlaz 1 regulacioni relej i 2 alarmna releja 

3 izlaza za trijak i 1 

alarmni relej 

Tip regulacije ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID, Fuzzy PID 

 

 

 



NAPOMENA: 

Termoregulatori ove serije imaju mogućnost povezivanja sa računarom i prikupljanja podataka pomoću 
programa CJ_Tracker. Ovaj program se koristi samo kod regulatora sa AI BUS-om. Ukoliko postoji potreba 
za ovom mogućnošću, dostavićemo Vam ovaj program na vaš upit! 

Kod regulatora sa MOD BUS-om koristi se drugi program koji se mora posebno naručiti. 

 


